質問番号：　a0087　　
質問締切日：R2.07.08　　

質問回答書
	案件番号
	5021000080

	案件名
	市立坂本中学校外壁改修工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	別紙内訳書№3　養生・整理清掃後片付け（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材撤去用）ｻｯｼ、開口部及びALC板、SUSｶﾊﾞｰの単価について、単価根拠が②となっていますが、設計で採用している単価は建築施工単価の環境配慮改修工事覧に掲載されている壁養生及び整理清掃後片付けのそれぞれの単価と考えて良いですか？
	よろしいです。

	２
	１．外壁改修　2）撤去・処分のｸﾁﾅｼ伐採について、設計で見込んでいる幹周は15cm未満または15～25cmのどちらですか？
	幹周15～25cm未満で見込んでいます。

	３
	1． 外壁改修　2）撤去・処分のｶｲﾂﾞｶｲﾌﾞｷ伐採について、設計で見込んでいる幹周は25～40cmと考えて良いですか？

	よろしいです。

	４
	１．外壁改修　2）撤去・処分のﾂﾂｼﾞ伐採について、設計で見込んでいる幹周は15cm未満または15～25cmのどちらですか？
	幹周15～25cm未満で見込んでいます。

	５
	別紙内訳書№6の発生材積込運搬でｺﾝｸﾘｰﾄ塊の数量が0.1㎥とあり、№7の発生材処分ではｺﾝｸﾘｰﾄ塊の数量が0.1ｔとなっていますが、どちらが正しいのでしょうか？
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の発生材積込運搬の数量は、少数点以下第１位となるよう四捨五入して0.1m3としています。発生材処分はt換算にあたり、四捨五入する前の実数量に比重を掛け、少数点以下第1位となるよう計算しているため、0.1tとなります。

	６
	１．外壁改修　3）外壁塗装の水洗いについて、設計で見込んでいる水洗いの仕様をご指示ください。
	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(10～15MPa程度)で見込んでいます。

	７
	１．外壁改修　５）機械設備のﾄﾞﾚﾝ管の口径をご指示ください。
	口径は25Aで見込んでいます。

	８
	
	

	９
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

