質問番号：　a0302　　
質問締切日：　R03.01.20　

質問回答書
	案件番号
	横須賀市公告契約第0761号

	案件名
	（仮称）中央こども園改修工事



	番号
	質問事項
	回答

	１
	内訳書　P10　木製建具枠芯材にタモ集積材を使用して、化粧オレフィンシート張りと書いてありますが、A-10図ですと、ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧と書いてあります。枠芯材を最近はMFDを使用していますが、タモ集成材は指定材ですか、叉、オレフィンシートは不燃材ではないかと思われますが、不燃材を使用しなければならないのであれば、メーカー名をお知らせください。
	木製建具の枠はタモ集成材にオレフィンシート張りですが、扉はメラミン不燃化粧板張りであり、オレフィンシートは不燃材とする必要はありません。
また、枠芯材はタモ集成材を採用して設計しておりますので、基本的にはこの仕様での施工となります。

	２
	上記の質問で、枠はオレフィンシートで扉部分は、⓵オレフィンシート張り、➁ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧張りの方法もあるかと思いますので、枠、扉の仕上げを御指示願います。
	枠、扉の仕上げについては上記の回答通りですが、図面番号A-125部分詳細図に記載しておりますのでご参照ください。

	３
	A-36　断面図で、新階段3と書いてありますが、新階段3（1F～2F）新階段4（1F～3F）の連絡階段でないでしょうか、御指示願います。
	図面番号A-36階段詳細図１に、「新階段3」という記載は見当たりませんが、階段3（新設）は1F～2F、階段4（新設）は1F～3Fへの屋内階段として設計しております。

	４
	内訳書　P24　ｺﾝｸﾘｰﾄ1.4㎥と書いてありますが、必ずｺﾝｸﾘｰﾄ打設前にｺﾝｸﾘｰﾄ試験（塩分測定、強度確認用テストピース採取等）を行うのですか。小口工事で何㎥以下は不要なのかを、お知らせください。
	公共建築工事標準仕様書 6章コンクリート工事 9節 試験等に「軽易なコンクリート工事の場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。」とありますが、この軽易な基準については定めていません。
本件においては、原則として試験の省略は考えておりません。

	５
	内訳書　P23　あと施工アンカー（溶接系）と書いてありますが、あと施工アンカー検査とは、既存鉄筋位置の事前探査、アンカー引き抜き検査のことですか。又、P24あと施工アンカー（ケミカルアンカー）も内訳書には書いてありませんが、試験は必要ですか。御指示願います。
	あと施工アンカー検査については、図面番号S-01構造特記仕様書の6.あと施工アンカー工事3）検査の内容になります。
また、検査対象は内訳書の9.躯体改修の躯体に係わるもののみ必要です。

	６
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

